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ESTETICA BIDOGA

ANCHE NELLA VERSIONE IN LEGNO VERNICIATA
CON VERNICE ECOLOGICA ALL’ACQUA

ESTETICA PIANA

ESTETICA MULTIDOGA

500

10197,25 101 97,25101

500

16.516.5 233.5 233.5

SLS e SLD sono le porte ideali in situazioni in cui è 
necessario eliminare l’ingombro in architrave SLS L= 6 mt 
e H = 3,25 mt, SLD L = 12 mt e H = 3,25mt . 

PANNELLI
Sono disponibili due soluzioni di pannelli:
• Pannello coibentato in acciaio zincato.
• Pannelli spessore 40 mm, realizzate in legno marino 
  di Okoumé nelle finiture tinte legno.

MECCANICA
La parte meccanica di movimentazione prevede lo 
scorrimento dei pannelli per mezzo di una guida ad 
architrave senza l’utilizzo di carrelli a pavimento.
La chiusura della porta è garantita da un mix di guarnizioni 
in gomma e spazzole su tutto il perimetro.

SERIE SLD-SLS

PORTE SEZIONALI A
SCORRIMENTO LATERALE
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PORTA LATERALE DOPPIA SLD - Larghezza massima realizzabile L = 12 m ed altezza massima H = 3,25 m.

Incontro a pavimento: è prevista una 
soglia ribassata che non ostacola il 
passaggio.

Nuova ed esclusiva intelaiatura perimetrale 
in alluminio con spazzolini per una 
maggiore coibentazione della porta.

PORTA LATERALE SINGOLA SLS 
Larghezza massima realizzabile
L = 6 m ed altezza massima 
H = 3,25 m.

Esempio di realizzazione porta sezionale con porta laterale,   
possibilità di utilizzo su tutte le estetiche e modelli (estetica cassettata esclusa) 

PORTA PEDONALE LATERALE

Con telaio in alluminio verniciato, è prevista in dimensioni 
da 900 a 1200 mm di larghezza e da 2100 a 2500 mm di 
altezza, con telaio standard di colore nero. Su richiesta è 
possibile avere dimensioni e colore del telaio speciali. Le 
porte laterali sono realizzate con i medesimi pannelli delle 
porte sezionali. Il telaio perimetrale in caso di pannello 

PORTA PEDONALE 
PASSO-UOMO
LATERALE

SERIE PLSERIE SLD-SLS

PORTE SEZIONALI
SCORRIMENTO 
LATERALE

effetto legno viene sublimato con lo stesso effetto legno.
La porta pedonale laterale è disponibile anche sul modello 
Panorama  grigliato, vetrato e due battenti. Sono disponibili 
accessori come maniglione antipanico, serrature elettriche 
e sopraluce vetrati.



36 37

Esempio di realizzazione porta sezionale con porta 
pedonale inserita,  misure disponibili 800 - 900 -1200 mm 
in larghezza e possibilità di utilizzo su tutte le estetiche e 
modelli ad esclusione dell’estetica cassettata.

Le caratteristiche che la rendono preziosa:
- Cerniere a scomparsa inserite nei profili di alluminio di 	
	 disegno brevettato, silenziose e autolubrificanti
- Profili in alluminio senza rivetti esterni, con finitura che 	
	 garantisce linearità e pulizia
Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 o 5 punti di 
chiusura.

Soglia ribassata 18 mm compreso guarnizione

Anti schiacciamento interno ed esterno.

Montaggio facile  grazie alle particolari piastrine di centraggio che 
garantiscono il perfetto allineamento dei profili.

Disponibile pompa chiudiporta 
progettata in Germania che 
permette il blocco della porta 
aperta tramite una pratica leva.

Per maggior 
sicurezza 
disponibile chiusura 
a 3 o 5 punti.

Maniglia ergonomica
in alluminio

Chiavi di sicurezza

Planarità perfetta

VERSIONI SPECIALI

PORTA
PEDONALE 
BREVETTATA

BR
EVETTATO - PATENTED



38 39

Il modello PANORAMA è disponibile nella variante 
VETRATA: il telaio in alluminio sostiene in questo caso 
sezioni in metacrilato o vetro, garantendo un elevato 
livello di luminosità. Si garantisce la possibilità di optare 
per soluzioni totalmente grigliate o vetrate, oppure un 

Qualora si necessiti di un elevato livello di aerazione, 
si propone il modello PANORAMA GRIGLIATO, dotato di 
griglie inserite nei telai in alluminio che costituiscono il 
pannello.

Esempio di realizzazione porta sezionale con inserti in alluminio tamponati con rete stirata.  
Possibilità di utilizzo su tutte le estetiche e modelli.

ESEMPI DI PORTE SEZIONALI CON INSERIMENTO DI PANNELLI PANORAMA

Possibilità di altre configurazioni contattando ufficio tecnico commerciale.

SOLUZIONI DI TAMPONAMENTO DISPONIBILI:

•	 Policarbonato trattato UV 3 mm trasparente o opale
•	 Policarbonato trattato UV in camera 3/12/3 opale o 

trasparente 
•	 Policarbonato alveolare 16 mm

SERIE SP

PORTE SEZIONALI
VETRATE E
GRIGLIATE

mix tra le due versioni, o ancora un mix tra i pannelli 
PANORAMA e i normali pannelli coibentati. Disponibile 
nei vari colori RAL o effetto legno. Le dimensioni massime 
sono L = 6 m - H = 3,10 m.

Sono disponibili griglie con aerazione vuoto su pieno del 
50% oppure dell’81%.

•	 Vetro 3+3 trasparente
•	 Rete con aerazione 67% e 50% 
•	 Vetro 5+5 stopsol grigio o bronzo
•	 Vetro 3+3 satinato bianco
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DISPOSITIVO 
ANTICADUTA
SAFETY DEVICE

MOTORIZZAZIONE 
DISPONIBILE

FOTOCELLULA DI SICUREZZA 
TSD BREVETTATA

L’innovativo sistema 
di sicurezza, atto ad 
evitare eventuali urti e/o 
schiacciamenti da parte di 
cose o persone durante la 
movimentazione automatica 
delle porte sezionali SR.

Dispositivo anticaduta in 
caso di rottura delle funi “a 
scomparsa” brevettato, con 
meccanismo incorporato nel 
pannello.

BR
EVETTATO - PATENTED

BR
EVETTATO - PATENTED
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SEZIONALE 
SR 
CARTER COPRI-MOLLE

RULLO CON PROTEZIONE 
ANTI SCHIACCIAMENTO

Protezione innovativa che impedisce il 
potenziale schiacciamento delle dita.

GUIDE DI SCORRIMENTO

Guide di scorrimento verniciate bianche a polveri.

       
     

    
    

 BR
EVETTATO   

Esclusivo carter copri-molle 
brevettato che garantisce ottimi 
risultati estetici.

Optional disponibile SU RICHIESTA.
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Oblò rettangolare motivo legnoso 
colore esterno bianco o nero 
con inglesina dimensioni 322x488 mm 
interno bianco.

Oblò antieffrazione nero.
Dimensioni 146x609 mm.

Oblò rettangolare colore esterno simil 
legno quercia chiaro o quercia scuro, 
interno bianco.
Dimensioni 324x490 mm.

Oblò ovale nero interno ed esterno.
Dimensioni 660x340 mm.
Oval porthole.

Oblò rettangolare colore esterno 
cromato, interno bianco.
Dimensioni 324x490 mm.

Oblò rettangolare motivo legnoso colore 
esterno bianco o nero, interno bianco.
Dimensioni 324x490 mm.

Oblò rettangolare finitura liscia colore 
esterno grigio RAL 7016 interno bianco.
Dimensioni 364x530 mm.

Oblò tondo.
Diametro 330 mm.

Oblò rettangolare finitura liscia 
colore esterno bianco, interno bianco.
Dimensioni 364x530 mm.

Guide verniciate bianco RAL 9016, 
da richiedere espressamente in fase 
d’ordine: migliorano l’aspetto estetico 
della porta vista internamente.

Veletta di aereazione grigliata che 
sostituisce il tubolare in architrave, 
realizzata in ferro verniciato RAL 9010 
o in tinte RAL a richiesta.

Maniglia con pomolo esterno nera per 
porte manuali o come sblocco motore 
nel caso di porte motorizzate.

Oblò quadrato cornice esterno 
ALLUMINIO SPAZZOLATO, interno bianco 
con vetro opaco di sicurezza 3+3 mm.
Dimensioni 290x290 mm.

Oblò quadrato colore esterno quercia 
chiaro, interno bianco con tamponamen-
to esterno  trasparente in APET e interno 
opaco in CIPET dimensioni 290x290 mm 
o con vetro esterno di sicurezza 3+3 mm.

Oblò in alluminio
anti intrusione alta luminosità

Oblò quadrato colore esterno quercia 
scuro, interno bianco con tamponamen-
to esterno trasparente in APET e interno 
opaco in CIPET dimensioni 290x290 mm 
o con vetro esterno di sicurezza 3+3 mm.

Griglia di aerazione bianca o nera.Di-
mensioni 132x338 mm.

Maniglia esterna ed interna incassata.

ACCESSORI
OBLÒ E GRIGLIE DI AERAZIONE
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Esempi di realizzazione con struttura in alluminio tinta RAL o effetto legno

Disponibili in tutte le finiture del 
catalogo pannelli, sia in tinta legno 
che tinte RAL della porta.
Misure spalla 100x30x2 mm
Misure architrave 150x30x1,5 mm

Disponibili coprifili di finitura
50x30 mm  in tinta RAL e effetto legno.

Per garantire un buon impatto 
estetico ottenendo al tempo 
stesso maggiore facilità nelle 
movimentazioni e nelle lavorazioni, 
si propone tubolari per le spalle 
laterali e per l’architrave in alluminio 
con trattamento superficiale 
innovativo, che dona alla struttura lo 
stesso grado di finitura del manto.

SEZIONI VERTICALI SERIE SR

VERSIONE WA - WM
Scorrimento superiore con architrave  150 mm.

VERSIONE WC - WN
Scorrimento superiore inclinato con architrave 150 mm MAX 12°

VERSIONE WB
Scorrimento superiore con architrave 250 mm.

VERSIONE WD
Scorrimento superiore inclinato con architrave 250 mm MAX 22°

architrave  
150 mm

architrave  
150 mm

Altezza luce 
passaggio 
3100 mm 

MAX

Altezza luce 
passaggio 
3100 mm 

MAX

architrave  
250 mm

architrave  
250 mm

Altezza luce 
passaggio 
3250 mm 

MAX

Altezza luce 
passaggio 
3250 mm 

MAX

INGOMBRI E TIPI
DI INSTALLAZIONE

STRUTTURE
PORTANTI
IN ALLUMINIO
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SEZIONI ORIZZONTALI
SERIE SR

Sono disponibili tubolari in alluminio in tinte RAL oppure effetto legno da 150x30x2.5 mm e da 100x30x2 mm per realizzare le battute 
mancanti.

VERSIONE ST
Portone installabile con battuta destra e 
sinistra già esistenti. In questo caso non 

sono necessarie strutture in tubolare extra 
per il fissaggio.

VERSIONE TS
Portone installabile su struttura con battuta 

destra mancante e sinistra esistente. In questo caso è 
necessaria una struttura in tubolare per il fissaggio.

VERSIONE TD
Portone installabile con battuta destra 

esistente e sinistra mancante. In questo caso 
è necessaria una struttura in tubolare per il fissaggio.

VERSIONE DS
Portone installabile su struttura con battuta destra 
e sinistra mancante. In questo caso è necessaria 

una struttura in tubolare per il fissaggio.

SEZIONI VERTICALI
E ORIZZONTALI SERIE SRV

VERSIONE WO (SRV)
Scorrimento superiore architrave 100 mm

VERSIONE ST: Portone installabile su struttura con battuta 
destra e sinistra già esistenti.
In questo caso non sono necessarie strutture in tubolare extra 
per il fissaggio.

VERSIONE TD: Portone installabile su struttura con battuta 
destra esistente e sinistra mancante. In questo caso è 
necessaria una struttura in tubolare per il fissaggio.

VERSIONE TS: Portone installabile su struttura con battuta 
destra mancante e sinistra esistente. In questo caso è 
necessaria una struttura in tubolare per il fissaggio.

VERSIONE DS: Portone installabile su struttura con battuta 
destra e sinistra mancante. In questo caso sono previsti due 
afferraggi.

Sono disponibili tubolari in alluminio in tinte RAL oppure effetto legno da 150x30x2.5 mm e da 100x30x2 mm per realizzare le battute 
mancanti.

VERSIONE ST

VERSIONE TS

VERSIONE TD

VERSIONE DS

Architrave 
100 mm

Altezza 
luce 

passaggio 
2500 mm 
massimo
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VERSIONE A
Non necessita di tubolare per architrave.

VERSIONE B
Prevede tubolare per architrave 

100x30x2 mm.

SEZIONI ORIZZONTALI 
SERIE SLD-SLS

SEZIONI VERTICALI
SERIE SLD-SLS
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Le porte sezionali residenziali laterali, sono costruite nelle 
seguenti configurazioni d’apertura:

•	 SLS_dx_90°
•	 SLS_sx_90°
•	 SLS_dx_0°
•	 SLS_sx_0°
•	 SLD_dx_90°_sx_90°
•	 SLD_dx_90°_sx_0°
•	 SLD_dx_0°_sx_90°
•	 SLD_dx_0°_sx_0°

ANTA MOBILE COMPOSTA DA PANNELLI COIBENTATI
NELLA TIPOLOGIA:

•	 SPL = bidoga - finitura liscia;
•	 TOC = bidoga - finitura preverniciato/plastificato finto legno;
•	 GOS = bidoga - finitura goffrato legno;
•	 AMP= multidoga - finitura liscia;
•	 SEP = multidoga - finitura preverniciato/plastificato finto legno;
•	 PAN = multidoga - finitura goffrato legno
•	 RON = piana - finitura liscia;
•	 AMA = piana - finitura preverniciato/plastificato finto legno;
•	 BAI = piana - goffrato legno
•	 PAR = veneziana - finitura liscia

di spessore 40 mm, h=500 o 610mm, tipologia antipizzico, 
realizzati con lamiera in acciaio preverniciato o plastificato, 
di spessore 0,5 mm e coibentati con poliuretano espanso di 
densità 35/40 kg/mc, esente da CFC (trasmittanza termica 
dichiarata nella tabella DATI TECNICI);

Profilo cornice pannelli in alluminio verniciato nero opaco ral 9004; 
profilo telaio perimetrale in alluminio verniciato ral 9004; 
profilo di battuta in alluminio anodizzato nero; 
profilo guida inferiore alluminio anodizzato nero; 
profilo guida superiore in alluminio grezzo; 
profilo soglia in alluminio nero anodizzato;
cerniere intermedie  in acciaio di colore bianco;
carrelli di scorrimento superiori con vite per regolazione in altezza; 
curva iniettata grigio ral 7038 in plastica formata da n°2 curve 
uguali a 45°;
braccio multiposizione grezzo sp.6 mm per chiusura ultimo pannello;
maniglia in nylon o zama, installati sul pannello in chiusura.

Su richiesta: oblò ovali, rettangolari, quadrati, tondi o griglie 
di areazione; pannelli in alluminio PANORAMA tamponati 
con metacrilato singolo o doppio, rete stirata romboidale o 
quadrata da 2 o 3 mm con areazione 50/81%
Conforme ai requisiti di sicurezza del CPR 305-2011, UNI EN 
13241-1 e direttiva macchine 2006/42/CE.
Prestazioni come da tabella DATI TECNICI

CAPITOLATO PORTE SEZIONALI 
SCORREVOLI LATERALI APRICO
LINEA ITALIA

PANNELLO COIBENTATO
IN DOPPIA LAMIERA

PANNELLO COIBENTATO
IN LEGNO

Le porte sezionali residenziali laterali, sono costruite nelle 
seguenti configurazioni d’apertura:

•	 SLS_dx_90°
•	 SLS_sx_90°
•	 SLS_dx_0°
•	 SLS_sx_0°
•	 SLD_dx_90°_sx_90°
•	 SLD_dx_90°_sx_0°
•	 SLD_dx_0°_sx_90°
•	 SLD_dx_0°_sx_0°

ANTA MOBILE COMPOSTA DA PANNELLI COIBENTATI
NELLA TIPOLOGIA:

•	 MAD = estetica 1 - piana;
•	 MAD = estetica 2 - quadra;
•	 MAD = estetica 3 - multidoga verticale passo 100;

di spessore 40 mm, h=variabile da 400mm a 550mm, in base 
all’altezza del Manto, tipologia antipizzico, realizzati con legno 
di Okumè, multistrato di 5 mm e coibentati con nido d’ape 
continuo tipo KH 30, esente da CFC (trasmittanza termica 
dichiarata nella tabella DATI TECNICI);

Profilo cornice pannelli in alluminio verniciato nero opaco ral 9004;
profilo telaio perimetrale in alluminio verniciato ral 9004; 
profilo di battuta in alluminio anodizzato nero; 
profilo guida inferiore alluminio anodizzato nero; 
profilo guida superiore in alluminio grezzo; 
profilo soglia in alluminio nero anodizzato; 
cerniere intermedie a scomparsa in PA6 di colore nero; 
carrelli di scorrimento superiori con vite per regolazione in altezza; 
curva iniettata grigio ral 7038 in plastica formata da n°2 curve 
uguali a 45°; 
braccio multiposizione grezzo sp.6 mm per chiusura ultimo pannello;  
maniglia in nylon o zama installati sul pannello in chiusura.

Su richiesta: oblò quadrati o griglie di areazione.
Conforme ai requisiti di sicurezza del CPR 305-2011, UNI EN 
13241-1 e direttiva macchine 2006/42/CE.
Prestazioni come da tabella DATI TECNICI
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WA WB WC WD WM WN WO

Resistenza al carico del vento EN 12424
•	 Manto senza porta pedonale inserita, classe (a) 2 2 2 2 2 2 2
•	 Manto con porta pedonale Standard 800x1867, LP≤ 4000, classe (b) 3 3 3 3 3 3 3
•	 Manto con porta pedonale Standard 800x1867,  LP> 4000 

e <=5000, classe 2 2 2 2 2 2 2

Tenuta all’acqua EN 12425

•	 Manto senza porta pedonale inserita, classe 30 (70 Pa) 30 (70 Pa) 30 (70 Pa) 30 (70 Pa) 30 (70 Pa) 30 (70 Pa) 30 (70 Pa)

Permeabilità all’aria EN 12426
•	 Manto senza porta pedonale inserita, classe 2 2 2 2 2 2 2
•	 Manto con porta pedonale inserita, classe (c) 1 1 1 1 1 1 1
Insonorizzazione EN 717-1

•	 Manto senza porta pedonale inserita R = . . . dB (d) 22 22 22 22 22 22 22
•	 Manto con porta pedonale inserita R = . . . dB (d) 20 20 20 20 20 20 20
Isolamento Termico EN 13241:2016
Manto coibentato, senza porta pedonale, U = W/ (m²·K)
•	 Manto coibentato con pannello da 40 senza porta (e)

    Dimensioni LxH 5500x5500 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
     Dimensioni LxH 3500x3500 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
     Dimensioni LxH 3500x2500 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
•	 Differenza con Oblò U = W/ (m²·K) (incrementare) +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1 +0.1
•	 Pannello da 40, U = W/ (m²·K) (f) 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
•	 Pannello da 50 = W/ (m²·K) (f) 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
•	 Pannello da 60 = W/ (m²·K) (f) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
•	 Pannello da 80 = W/ (m²·K) (f) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Manto senza porta pedonale inserita, U = W/ (m²·K)
•	 Vetro metacrilato singolo, U = W/ (m²·K) (g) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6
•	 Vetro metacrilato doppio U = W/ (m²·K) (h) 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Struttura Tubolare
•	 Tubolare in alluminio per architrave (mm) 150x30 150x30 150x30 150x30 150x30 150x30 150x30
•	 Tubolare in alluminio per spalle (mm) 100x30 100x30 100x30 100x30 100x30 100x30 100x30
Dimensioni Manto
•	 Larghezza max. mm, L 6500 6500 6500 6500 6500 6500 3500
•	 Altezza max. mm, H 3100 3250 3100 3250 3100 3100 2500
Composizione del manto

•	 Acciaio a doppia parete 40 mm

•	 Acciaio a doppia parete 50 mm

•	 Acciaio a doppia parete 60 mm

•	 Acciaio a doppia parete 80 mm \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\
•	 Alluminio, profilo da 40 mm

Superficie del manto

•	 Acciaio zincato, pre-verniciato RAL 9010

•	 Acciaio zincato, pre-verniciato RAL a scelta

Rinforzo manto per resistenza al vento (cl.2)
•	  Pannello da 500/610x40 - Senza omega <=5000 <=5000 <=5000 <=5000 <=5000 <=5000 <=5000

•	  Pannello da 500/610x40 - Con 1 omega <=7500 <=7500 <=7500 <=7500 <=7500 <=7500 <=7500

Rinforzo manto per colori scuri (irraggiamento)
•	  Pannello da 500/610x40 - Senza omega <=5000 <=5000 <=5000 <=5000 <=5000 <=5000 <=5000

•	  Pannello da 500/610x40 - Con 1 omega <=7500 <=7500 <=7500 <=7500 <=7500 <=7500 <=7500
Sono da evitare i colori scuri nei portoni in acciaio a doppia parete esposti al sole, 
perché la flessione dei pannelli può compromettere la funzionalità del manto.
Aprico consiglia per questo tipo di porte l’inserimento di un omega aggiuntivo per 
pannello da 4000 mm (opzionale su richiesta del cliente).

 Porta pedonale inserita

•	 Con soglia ribassata \\
•	 Con zoccolo standard 130 mm \\
Porta pedonale laterale

Finestrature

•	 Rettangolare 324x490

•	 Rettangolare 322x488 con inglesina

•	 Rettangolare 364x530
•	 Rettangolare antieffrazione 146x609

•	 Quadrato 290x290

•	 Ovale 340x660 

•	 Tondo Ø330

TABELLA DATI TECNICI

•	 Tondo Ø330 in alluminio spazzolato

•	 Griglia di areazione 132x338

•	 Una o più sezioni panorama con vetro singolo o doppio

•	 Una o più sezioni panorama con rete metallica

Guarnizioni

•	 Perimetrale su 4 lati

•	 Guarnizione intermedia tra gli elementi del Manto

Sistemi di chiusura

•	 Catenaccio con pomello

•	 Maniglia serratura con pomolo con chiusura laterale

Sicurezze

•	 Protezione salva dita su pannello

•	 Protezione anti-convogliamento laterale – su ruote

•	 Sicurezza contro rottura sistema di sospensione

•	 Sicurezza contro rottura molle

Possibilità di fissaggio

•	 Calcestruzzo

•	 Acciaio

•	 Muratura

•	 Altre possibilità su richiesta

NOTE:
   = 	 Standard
  = 	 Su richiesta

	 (a)	Misurata su una porta 6500x3500
	 (b)	Testata anta 3280x2550 (con porta pedonale 800x1800 su 4 pannelli con zoccolo ribassato)
	 (c)	Misurata su una porta 6500x3500
	 (d)	Misurata su una porta 3760x3000
	 (e)	Valore calcolato su una porta coibentata 6500x3500, con pannello da 40, senza porta pedonale 
	 (f)	 Valore dichiarato dal produttore dei pannelli
	 (g)	Valore calcolato su un Manto completo 6000x5500 
	 (h)	Valore calcolato su un Manto completo 4000x3400
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PORTE SEZIONALI
INDUSTRIALI - LINEA ITALIA
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I portoni sezionali industriali APRICO sono prodotti con 
pannello coibentato disponibile in 3 spessori 40/60/80 
mm, prodotti con doppia lamiera da 0.5 mm ed una 
schiuma con densità 35/40 kg/mc.

SPESSORE 40 mm DIMENSIONE MASSIMA 
7500*5750h

SPESSORE 60/80 mm DIMENSIONE MASSIMA 
8000*5750h

ESTETICHE E COLORI 

40 mm 60 mm 80 mm TINTE RAL A RICHIESTA
RG RS

RAL 3000
RG AR

RAL 9006
RG BL

RAL 5010
RG BI

RAL 9010
RG BG

RAL 9002
Finitura interna ed esterna goffrato stucco Ral 9010

Su richiesta studiamo soluzioni per dimensioni superiori. 
Contattate il nostro ufficio tecnico.

PORTE SEZIONALI
INDUSTRIALI RIO

SERIE SI
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VARIE SOLUZIONI DI SCORRIMENTO E GRUPPO TORSIONE

GUARNIZIONE CON ELETTROCOSTA 
SENSIBILE O BARRIERE A INFRAROSSI

L’innovativo apparecchio TSD (Total Safety Door) è un SISTEMA DI 
SICUREZZA progettato, sviluppato, prodotto e brevettato, atto ad 
evitare eventuali urti e/o schiacciamenti da parte di cose o persone 
durante la movimentazione automatica della porta sezionale. In 
alternativa proponiamo una costa sensibile senza fili (solo per porte 
senza passaggio pedonale)

SISTEMI DI
SICUREZZA
FOTOCELLULA TSD
O COSTA DI SICUREZZA

BR
EVETTATO - PATENTED
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Porta pedonale con telaio in alluminio e chiudiporta 
completa di anti schiacciamento dita interno ed esterno. 
Larghezze disponibili  
800/900/1200 mm con telaio in tinta con i pannelli e 
cerniere a scomparse.
Disponibile con soglia ribassata 32 mm i con inciampo 
130 mm.

- 	 cerniere a scomparsa inserite nei profili di alluminio, 	
	 silenziose e autolubrificanti
-	 profili in alluminio senza rivetti esterni, con finitura 	
	 che garantisce linearità e pulizia

Esiste la possibilità di adottare serrature a 3 o 5 punti di 
chiusura oppure installare maniglione antipanico o barra 
pushbar a richiesta e apertura con riscontro elettrico.
Disponibile solo con pannelli da 40 mm.

PORTA PEDONALE 

SERIE SI - SM

Cerniera rinforzata a 3 ali dotata di 
perno lungo, testata e certificata per 
la realizzazione di porte pedonali di 
passaggio utile L = 1200 mm. 
Evita il cedimento strutturale della 
porta pedonale garantendone la 
funzionalità e la durata nel tempo.

Soglia ribassata da 32 mm oppure a richiesta anche da 18 mm

Anti schiacciamento interno ed esterno.

Disponibile pompa chiudiporta progettata in 
Germania che permette il blocco della porta aperta 
tramite una pratica leva.

Per maggior sicurezza è 
disponibile la chiusura a 
1 o 3 o 5 punti.

Maniglia ergonomica in 
alluminio

Planarità perfetta

possibilità 
di maniglione 
antipanico

BR
EVETTATO - PATENTED
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Il modello vetrato è costituito da un pannello costruito 
con profili di alluminio. All’interno del pannello è 
possibile inserire un tamponamento in griglia di 
aerazione o in alternativa policarbonato o vetro.

PORTE
SEZIONALI
VETRATE

Possibilità di altre configurazioni contattando ufficio tecnico commerciale.

SOLUZIONI DI TAMPONAMENTO 
DISPOSNIBILI:
Policarbonato trattato UV 3 mm trasparente o opale 
Policarbonato trattato UV in camera 3/12/3 opale o 
trasparente Vetro 3+3 trasparente  o stopsol specchiato 
grigio o bronzo
Rete con aerazione 67% e 50%  
Pannello in alluminio verniciato  

Oblò antieffrazione nero.
Dimensioni 146x609 mm.

Per pannello da 60 mm 
Oblò antieffrazione nero.
Dimensioni 203x609 mm.

Oblò ovale nero interno ed esterno. 
Dimensioni 660x340 mm.

Per pannello da 60 mm 
Oblò ovale nero interno ed esterno 
dimensioni 637x334 mm

Griglia di aerazione bianca o nera.
Dimensioni 132x338 mm.

ACCESSORI OBLÒ

SERIE SP
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INGOMBRI E TIPI DI INSTALLAZIONE

SEZIONALI BILANCIATI
SERIE SI

VERSIONE WE 
Elevazione standard, molle in architrave

VERSIONE WG 
Elevazione parzialmente verticale, 
molle in architrave;

VERSIONE WH2
Elevazione parzialmente verticale, 
molle in architrave

architrave 250 mm
altezza max 4820
larghezza max 6500
passaggio netto

inclinazione 3°-7°-9°-14°-19°-24°-29°
architrave 500 mm
passaggio netto
larghezza max 7500
altezza max 5500

architrave 450 mm
passaggio netto
larghezza max 7500
altezza max 5750

architrave 750÷2000 mm
passaggio netto
larghezza max 7500
altezza max 5750

architrave 3001÷4100 mm
passaggio netto
larghezza max 7500
altezza max 7500

architrave 2250÷3000 mm
passaggio netto
larghezza max 7500
altezza max 5750

VERSIONE WR 
Elevazione ribassata, molle in architrave 
minimi ingombri

VERSIONE WF 
Elevazione standard inclinata,  
molle in architrave

VERSIONE WH 
Elevazione parzialmente verticale, 
molle in architrave

VERSIONE WL
Elevazione verticale, molle in architrave

architrave H1+500 mm
passaggio netto
larghezza max 7500
altezza max 5750

inclinazione max.: 30°
architrave 700÷2000 mm
passaggio netto
larghezza max 7500
altezza max 5500

VERSIONE WI 
Elevazione parzialmente verticale 
inclinata, molle in architrave

VERSIONE WS
Elevazione parzialmente verticale, 
molle in architrave

architrave 1500÷2000 mm
passaggio netto
larghezza max 6500
altezza max 5750

VERSIONE WT 
Elevazione parzialmente verticale, 
molle in architrave

architrave 2250÷3000 mm
passaggio netto
larghezza max 6500
altezza max 5750

VERSIONE WZ
Elevazione parzialmente verticale inclinata, 
molle in architrave

VERSIONE WT2 
Elevazione parzialmente verticale, 
molle in architrave

architrave 3001÷4100 mm
passaggio netto
larghezza max 6500
altezza max 5750

inclinazione max.: 30°
architrave 700÷2000 mm
passaggio netto
larghezza max 6500
altezza max 5750
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VERSIONE TE
Elevazione standard, senza molle, 
motore in alto in orizzontale

architrave 700 mm
passaggio netto
larghezza max 8100
altezza max 7500

VERSIONE TF
Elevazione standard inclinata,  
senza molle, motore in alto in orizzontale

inclinazione max.: 50°
architrave 700 mm
passaggio netto
larghezza max 8100
altezza max 7500

VERSIONE TG
Elevazione parzialmente verticale, senza 
molle, motore in alto in orizzontale

architrave 1000÷6000 mm
passaggio netto
larghezza max 8100
altezza max 7500

VERSIONE WU 
Elevazione verticale, molle in basso

architrave H1+400 mm
passaggio netto
larghezza max 6500
altezza max 5750

SEZIONALI BILANCIATI SERIE SI

SEZIONALI NON BILANCIATI SERIE SM

VERSIONE TI
Verticale inclinata, senza molle, motore in 
alto in orizzontale

VERSIONE TS
Elevazione parzialmente verticale, senza 
molle, motore in basso

VERSIONE TL 
Elevazione verticale, senza molle, motore 
in alto in orizzontale

VERSIONE TZ 
Elevazione parzialmente verticale 
inclinato, senza molle, motore in basso
Partially vertical inclined elevation, 
without springs, motor down

VERSIONE TU 
Elevazione verticale, senza molle, motore in basso
Vertical elevation, without springs, motor down

architrave H1+700 mm
passaggio netto
larghezza max 8100
altezza max 7500

architrave 1500÷6000 mm
passaggio netto
larghezza max 8100
altezza max 7500

architrave 1000÷6000 mm
passaggio netto
larghezza max 8100
altezza max 7500

architrave 1500÷6000 mm
passaggio netto
larghezza max 8100
altezza max 7500

architrave H1+400 mm
passaggio netto
larghezza max 8100
altezza max 7500



 

Una gamma completa
Aprico distribuisce una gamma completa di chiusure residenziali e industriali di alto valore tecnico ed estetico.

Portoni industriali Dissuasori a scomparsa
Abbiamo la gamma più completa del mercato con 
portoni ad impacchettamento verticale, portoni a libro e 
portoni scorrevoli. Sono disponibili anche porte esterne, 
realizzate con gli stessi manti dei portoni.

Per limitare gli accessi dei veicoli nelle aree urbane a 
traffico limitato. I modelli più robusti sono usati come 
protezioni antisfondamento per vetrine ed edifici 
commerciali oppure anti terrorismo per le aree sensibili.

Porte rapide Porte pedonali automatiche
Ad avvolgimento o impacchettamento. Anche 
autoriparanti e con innovativa struttura in alluminio.
Il miglior rapporto qualità-prezzo del mercato.

La gamma più vasta del mercato, anche con 
sistemi antipanico a sfondamento.
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Chiusure residenziali e industriali
Le chiusure Aprico sono prodotte per il Consorzio Aprico 
– il Consorzio italiano degli Specialisti negli Ingressi 
Automatici – e sono distribuite da una rete di installatori 
professionisti affidabili e competenti. Le immagini sono 
puramente indicative. Le informazioni riportate hanno 
valore non vincolante e possono in qualsiasi momento 
essere modificate da Aprico.
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